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1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Бобышки предназначены для монтажа датчиков температуры на объ-

екте. 

Пример обозначения при заказе:  

Б1-12Х18Н10Т-G1/2-60 

   Монтажная длина L мм, (см. таблицу 1) 

Монтажная резьба - М, G, К (см. таблицу 1) 

Материал бобышки 

Исполнение бобышки (Б1, Б2, Б3, Б4) 

 
Материал бобышки (нужное подчеркнуто): 12Х18Н10Т 

 ст. 20 
 _______________ 

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ  

Бобышка − 1  шт. 

Паспорт − 1 экз. 

Примечание – Допускается один паспорт на 25 бобышек при отправке 

в один адрес. 

3 CВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Бобышка Б-___________________________________ изготовлена и 

принята в соответствии с действующей технической документацией и при-

знана годной для эксплуатации. 

Проверку произвел:  

М. П.  
 

_______________________ 
(личная подпись) 

___________________ 
(расшифровка подписи) 

_________________________ 
(число, месяц, год) 

4 CВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ  

Бобышка Б-________________________________ упакована согласно 

требованиям, предусмотренным в действующей технической документа-

ции. 

______________________ 
(должность) 

_______________ 
(личная подпись) 

____________________ 
(расшифровка подписи) 

______________________ 
(число, месяц, год) 
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Приложение А 
Габаритные размеры бобышек 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

 
 

Рисунок 3 Рисунок 4 

Таблица 1 – Габаритные размеры бобышек. 

Обозначение Рисунок Размеры, мм 

Бобышка Б1 1 

М* D D1 d l L* 

М20х1,5 30 26 18 24 40, 60 

М27х2 40 30 25 32 50, 70 

М33х2 50 36 31 32 70, 90 

G1/2 30 26 19 24 40, 60 

G3/4 40 30 25 32 50, 70 

G1 50 36 31 32 70, 90 

Бобышка Б2 2 М20х1,5 30 26 11 14 40, 60 

Бобышка Б3 3 

М20х1,5 28 26 - - - 

М27х2 35 33 - - - 

М33х2 41 39 - - - 

G3/4 35 33 - - - 
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Продолжение таблицы 1 

Обозначение Рисунок 
Размеры, мм 

М* D d1 L* l 

Бобышка Б4 4 

М18х2 30 16 115, 140 

24 

М20х1,5 32 18,5 115, 140 

М24х1 36 23 115, 140 

М27х2 42 25 115, 140 

М33х2 48 31 115, 140 

Примечание – * Допускаются другие длины и монтажная резьба по со-

гласованию с заказчиком. 

 

 

 

 

 

 
 

Контактная информация: 

 

Продукция произведена ООО «ТЕПЛОПРИБОР-СЕНСОР» 
ЧТП 2021 

 

Адрес: 454047, Россия, Челябинск, 
ул. Павелецкая 2-я, д. 36, корп. 2, оф. 203 

Телефон: +7 (351) 725-76-97 (многоканальный) 

E-mail: sales@tpchel.ru 

Сайт: www.tpchel.ru 

  

Сервисная служба: +7 (351) 725-76-62, 725-74-72, 725-75-10 


